
  	Госэнергогазнадзор информирует – эксплуатация дымовых и вентиляционных каналов государственного и частного жилищного фонда осуществляется в соответствии с ТКП 629-2018 «Техническая эксплуатация дымовых и вентиляционных каналов жилых домов. Организация и порядок проведения» (далее ТКП 629-2018).
В зимнее время не реже одного раза в месяц, а также в периоды резкого понижения температуры наружного воздуха организации, осуществляющие эксплуатацию жилищного фонда, уполномоченные лица по управлению общим имуществом, товарищества собственников, организации застройщиков, потребители газа должны обеспечить осмотр оголовков дымовых каналов в целях предотвращения их обмерзания и закупорки.
В результате воздействия продуктов сгорания газа, атмосферных осадков и перепадов температуры происходит разрушение оголовков дымовых и вентиляционных каналов, что в свою очередь влечет их засорение, нарушение целостности и герметичности. Неисправность каналов может  привести к скоплению продуктов сгорания в помещении жилого дома и угрозе отравления граждан угарным газом. Угарный газ не имеет запаха и цвета, что делает его особенно опасным. 
Регулярная, своевременная проверка и прочистка дымовых и вентиляционных каналов является важным шагом для обеспечения жизни и здоровья  всех жильцов. Чистые каналы обеспечивают эффективную работу газовых котлов и газовых водонагревателей.
В соответствии с п. 6.3.15 ТКП 629-2018 дымовые и вентиляционные каналы подлежат периодической проверке состояния и прочистке:
-отопительного газового оборудования и котлов, работающих на твердых видах топлива, независимо от материала, из которого они изготовлены, перед отопительным сезоном;
-проточных газовых водонагревателей в зависимости от материала, из которого они изготовлены;
кирпичные - не реже одного раза в квартал;
асбестоцементные, гончарные, стальные, а также выполненные из специальных блоков жаростойкого бетона - не реже одного раза в год.
В том числе при подготовке к условиям осенне-зимнего периода.
После каждого ремонта дымовые и вентиляционные каналы необходимо проверять и прочищать независимо от срока, прошедшего с предыдущей проверки.




К неисправностям дымовых и вентиляционных каналов относится нахождение дымовых и вентиляционных каналов в зоне ветрового подпора и наличие зонтов над оголовками дымовых каналов. Размещение оголовков дымовых и вентиляционных каналов должны находиться вне зоны ветрового подпора. Зона ветрового подпора это пространство, находящееся ниже линии, проведенной под углом 45 к горизонту от наиболее высокой части здания, строения или дерева. Для устранения зоны ветрового подпора проводится наращивание труб. В Минске по улице Алтайской, 9 января 2026 года c диагнозам - отравление угарным газом двое пострадавших были доставлены в городскую больницу.  
Так же напоминаем, что:
-потребители газа обязаны обеспечивать установку и поддерживать в работоспособном состоянии автономные сигнализаторы (извещатели) обнаружения угарного газа в помещениях, в которых смонтировано газоиспользующее оборудование с организованным отводом продуктов сгорания 
-в холодный период времени запрещается использовать для обогрева помещений газоиспользующее оборудование, предназначенное для приготовления пищи.

Помните соблюдение правил пользования газом в быту сохранит жизнь и здоровье Вас и ваших близких!




